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Smlouva o pfipojeni zafizeni pro vyrobu a odbér elektiiny k distribuéni soustavé z napétové hladiny nizkého napéti ¢.
9002129318

uzaviena v souladu se zakonem ¢. 458/2000 Sb., energeticky zdkon v platném znéni a jeho provadécimi predpisy mezi
Zadatelem
Statutarni mésto Brno
Sidlo: Dominikanské namésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
IC: 44992785, DIC: CZ44992785
Adresa pro zasilani pisemnosti:
SAKO Brno SOLAR a.s.
Jedovnicka 4247/2, Zidenice, 628 00 Brno
Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Petr Nezveda, SAKO Brno SOLAR, a.s., na zékladé plné moci
a
Provozovatelem distribucni soustavy (dile jen ,Provozovatel DS")
EG.D, a.s.
Sidlo: Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno
Zapis v OR: Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, v oddilu B, vloZce 8477
IC: 28085400 DIC: CZ28085400
Zastupce: ve vécech smluvnich:  Ing. Zdenék Maca, Management pfipojovani a preloZek
ve vécech technickych:  Ing. Ondrej César, Rozvoj siti vychod
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s. ¢islo uétu: 35-4544230267/0100 variabilni symbol: 9002129318
IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kéd: KOMBCZPP

l. Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je:

1) Zavazek Provozovatele DS pfipojit za sjednanych podminek ke své distribuéni soustavé zafizeni Zadatele pro odbér
a vyrobu elektfiny (dale jen ,zafizeni" nebo také ,odbérné misto") a zajistit rezervovany pf¥ikon a vykon dle élanku Il. této
smlouvy.

2) Zavazek Zadatele dodriet nite uvedené technické podminky pfipojeni a podminky provozu zafizeni paralelné s distribuéni
soustavou.

Il. Technické podminky pripojeni

Nézev zafizeni: FVE Brno - Zidenice Bzenecks 23

Adresa piedavaciho mista: Bzenecka 4226/23, 62800 Brno - Zidenice
Katastralni Uzemi a ¢islo nemovitosti, na némz bude zafizeni umisténo:
Zidenice, parcela: 9047/3, 9047/22, 9047/23, 9047/24, 9047/25, 9047/41
EAN (spotfeba): 859182400200426230

EAN (vyroba): 8569182400221207559

Rezervovany prikon mista pFipojeni a sou€asné preddvaciho mista (tj. jmenovita hodnota hlavniho jisti¢e
pred elektromérem v A, dile jen ,rezervovany pfikon"):

Stdvajici hodnota: 3x 315 A

Nova hodnota sjednana touto smlouvou: 3 x 315 A

Rezervovany vykon:

Stavajici hodnota: 0 kW

Nov3a hodnota, sjednana touto smlouvou: 130 kW (3 faze)

Skuteény instalovany vykon: 150 kW

Charakteristika jistice: Typ B

Napétova uroveri: 0,4 kV (NN)

Charakter odbéru: T3

Typ sité: TN-C

Druh vyrobny: Fotovoltaickd 150 kW

Standardni spotfebice do 16 A 20 kW
(3,5kwW)

Stupen zajisténi kvality a spolehlivosti dodavky elektrické energie:
Standardni stupeft dany platnymi s. normami a pravnimi predpisy v dobé podpisu této smlouvy (vyhlagka ¢.540/2005
Sb. v platném znéni, Pravidla provozovani distribuéni soustavy, CSN EN 50160 a souvisejici normy a piedpisy).
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Zpuisob pFipojeni zafizeni k distribuéni soustavé Provozovatele DS:

a) Misto pfipojeni: Mistem pfipojeni zafizeni Zadatele k distribuéni soustavé Provozovatele DS z napétové hladiny
nizkého napéti (NN) je stavajici pfipojkova rozpojovaci skfift SR802 €. R126195 umisténa na hranici parcely €.
9047/20 k.0. Zidenice.

b) Struény popis zplisobu pfipojeni: Zafizeni Zadatele bude pfipojeno stavajicim zpiisobem bez Gprav.

c) Hranice vlastnictvi: Zafizeni Provozovatele DS konci pripojkovou rozpojovaci skfini SR802 €. R126195 a kabelovym
vedenim NN pfipojenym k elektromérovému rozvadééi Zadatele. Zafizeni Zadatele zagina elektromérovym
rozvadécem.

V majetku Zadatele bude veskeré zafizeni od elektromérového rozvadéée k mistu spotfeby nebo vyroby véetné
skiiné AXYO01 a zafizeni pro pfenos dat a fizeni (RTU).

d) Typ méfeni: Méfeni bude nepfimé NN - typ B, provedeni odbér - dodavka.

Budou pouzity méfici transformatory proudu s prevodem 400/5.

e) Umisténi méfeni: Méfeni bude umisténo ve stavajicim odbérném misté Zadatele.

f) Souvisejici technicka opatieni: Na strané Provozovatele DS nejsou v misté pfipojeni nutna dalsi technicka opatieni.
Zadatel zajisti na své naklady montaz MTP, jejichz hodnota je sjednana ve smlouvé o pfipojeni. Montaz MTP Zadatel
zadé k provedeni odborné elektroinstalaéni firmé.

Zadatel pFipravi elektromérovy rozvadéé pro montas 4kvadrantového elektroméru. Rozvadég méfeni musi spliovat
technické pozadavky na umisténi, provedeni a zapojeni méficich souprav u zakaznik( kategorie A a B, vyrobcd,
vydanym EG.D, a.s.
Odbérné misto musi byt vybaveno systémem déalkového pfenosu informaci na Dispecink VN PDS a systémem dalkového
fizeni vyrobny dle platnych poZadavkd dispecerské fidici technicky (v souladu s § 45 zdkona ¢. 458/2000 Sb.).
Investorem rozvadéce prenosi AXYO1, napéjeni zafizeni pro prenosy véetné samotného zafizeni pro prenos dat a fizeni
(RTU) bude Zadatel, ktery zajisti vystavbu téchto zafizeni véetné projektu a tato zafizeni zlistanou v jeho majetku. Detailni
informace jsou uvedeny v Pfiloze €. 2 této smlouvy a na webovych strankach www.egd.cz v sekci technické informace.
Dalsi technické podminky pfipojeni zatizeni Zadatele k distribuéni soustavé Provozovatele DS jsou uvedeny v pfilohéch,
které tvori nedilnou soucast této smlouvy.
Dalsi technické podminky pfipojeni zafizeni Zadatele k distribuéni soustavé Provozovatele DS jsou uvedeny v Pfiloze ¢. 1,
ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy.

lll. Termin pfipojeni zafizeni k distribuéni soustavé

1) Provozovatel DS se zavazuje pipojit zafizeni Zadatele specifikované v &L. II. této smlouvy ke své distribuéni soustavé
v terminu do 12 mésich od uzavieni této smlouvy za pfedpokladuy, Ze:
a) Zadatel Fadné a véas splni veskeré své zdvazky z této Smlouvy,
b) nenastane prekazka v dobé podpisu smlouvy neznama, branici pfipojeni a zajisténi pozadovaného rezervovaného

prikonu, pokud tato smlouva déle nestanovi jinak.

2) Provozovatel DS ma pravo na jednostrannou pfiméfenou zménu terminu pfipojeni uvedeného v tomto ¢lanku a
dale ma pravo na zménu technickych podminek pfipojeni zafizeni v pfipadé, Ze nebude splnéna néktera z podminek
stanovenych v odst. 1) tohoto &lanku. Provozovatel DS uvédomi Zadatele o jednostranné zméné terminu pfipojeni nebo
o jednostranné zméné technickych podminek pfipojeni poté, co se o nesplnéni dané podminky dozvi.

3) Zadatel mé prévo pozadat Provozovatele DS o pfiméfené prodlouZeni terminu pripojeni uvedeného v tomto &lanku
v pfipadé, Ze dojde bez zavinéni a nezavisle na viili Zadatele ke zméné harmonogramu pfipravy vystavby vyrobny,
ktery Zadatel predlozil Provozovateli DS spole¢né se 2adosti o pFipojeni vyrobny a tato zména bude mit vliv na termin
pipojeni dle této smlouvy. Skuteénost, kters vedla ke zméné harmonogramu, Zadatel sdéli a prokaze Provozovateli DS.
PFi splnéni podminek uvedenych v tomto odstavci 3) lze uzavFit dodatek k této smlouvé, jehoZ predmétem bude zména
terminu pfipojeni. Opakovanou Zadost o prodlouZeni terminu pfipojeni ze stejného diivodu nebo Zadost o prodlouzeni
terminu pfipojeni z jinych divod{, nez je sjednano, ma Provozovatel DS pravo odmitnout.

IV. Podil Zadatele na opravnénych nakladech
V souladu s vyhlaskou €. 16/2016 Sb., o podminkach pfipojeni k elektrizaéni soustavé v platném znéni, neni Zadatel
povinen hradit Provozovateli DS podil na nakladech spojenych s pfipojenim a se zajisténim pozadovaného pfikonu.

V. Povinnosti smluvnich stran
1) Povinnosti Zadatele:

a) Poskytovat potfebnou soucinnost a splnit podminky stanovené touto smlouvou véetné Pfilohy €. 1.

b) V terminu jednoho mésice pred planovanou fyzickou realizaci vyrobny s instalovanym vykonem 100 kW a vice
predloZit k odsouhlaseni Provozovateli DS projektovou dokumentaci vyrobny elektfiny, véetné jejiho pfipojeni k
distribuéni soustavé.

c) Na své naklady zajistit pfipojeni vyrobny elektfiny k distribuéni soustavé Provozovatele DS a jeji provoz v souladu
s Pravidly provozovani distribuéni soustavy, pfisludnymi CSN a dalgimi piedpisy.

d) Pfi zménach instalovanych spotfebiél v ramci platného rezervovaného pfikonu konzultovat s Provozovatelem DS
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pfipojovani spotfebicd, u nichZ lze predpokladat ovliviiovani sité v neprospéch ostatnich odbérateld. Jde zejména

o spotfebice s razovou, kolisavou ¢i nelinedrni ¢asové proménnou charakteristikou odbéru elektfiny, motord s
tézkym rozbéhem, kolisavym odbérem elektfiny nebo s ¢astym zapinanim a svafovacich pfistrojd. Pfipojeni vlastniho
zdroje elektrické energie je nutné vidy projednat s Provozovatelem DS.

e} Na zékladé vyzvy Provozovatele DS upravit na svij naklad pfedévaci misto nebo odbérné misto pro instalaci méficiho
zafizeni tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat méfici zafizeni, jehoZ typ stanovuije pfisluény provadéci pravni
predpis a aby mohl Provozovatel DS provadét odeéty.

f) V pfipadé opravy/Upravy stavajiciho odbérného mista Zadatelem, kdy se neprovadi vyména elektromérového
rozvddéce nebo vymeéna pfivodniho vedeni (hlavni domovni vedeni), lze méfeni Provozovatele DS ponechat ve
stavajicim umisténi za predpokladu, Zze bude mozné na odbérném misté realizovat dalkové odeéty. Nebude-li mozné
dalkové odecty provadét (napf. z divodu nedostateéného signélu), vyzve Provozovatel DS nejpozdéiji pred instalaci
svého méficiho zafizeni Zadatele k provedeni technickych Gprav odbé&rného mista tak, aby bylo mozné délkové
odelty provadét (napf. pravy pro moZnost instalace antény). Méfici zafizeni pak bude ze strany Provozovatele
DS nainstalovano bez zbyte¢ného odkladu po oznameni Zadatele, Ze pozadované tpravy odbérného mista byly
dokonceny.

g) Zajistit dostupnymi technickymi opatfenimi, aby spinani, kolisani napéti, kratkodoba pferuseni v&etné funkce
opétovného zapnuti nebo jiné pfechodové jevy v siti Provozovatele DS nevedly ke $koddm na jeho zafizeni.

h) V pFipads zjisténi negativniho ovlivnéni signalu HDO nad pfipustné limity zatizenim Zadatele zajistit na své naklady
provedeni potfebnych Gprav vedoucich k eliminaci tohoto ovlivnéni. Rozsah a termin provedeni téchto Gprav stanovi
Provozovatel DS.

i) UdrZovat systém pienosu dat a fizeni ve funkénim stavu splfiujicim viechny pfedepsané pozadavky, viz Pfiloha ¢&. 2.

2) Povinnosti Provozovatele DS:
a) Umoznit Zadateli pFipojeni zafizeni specifikované v &L. II. této smlouvy k distribuéni soustavé a zajistit poZzadovany
rezervovany pfikon a vykon v terminu uvedeném v élanku . této smlouvy za podminek dle této smlouvy.
3) Prava a povinnosti obou smluvnich stran:

a) Provozovatel DS a Zadatel se zavazuji fidit aktualnimi .Pravidly provozovani distribu¢ni soustavy” uvedenymi
na internetovych strankach Provozovatele DS www.egd.cz.

b) Dal$i prava a povinnosti smluvnich stran jsou upraveny pravnimi pfedpisy, zejména energetickym zékonem a jeho
provadécimi predpisy.

VI. Odpojeni zafizeni od distribuéni soustavy
1) Provozovatel DS je opravnén odpojit zafizeni Zadatele od své distribuéni soustavy:
a) v pripadé, kdy zafizeni Zadatele nebude odpovidat pfislusnym technickym normam a platnym pravnim pfedpistm;
b) v pfipadé, kdy zafizeni Zadatele bude negativné ovliviiovat parametry kvality elektfiny v distribu¢ni soustavé
Provozovatele DS mimo stanovené meze;
c) pfi nedodrzeni podminek pfipojeni zafizeni obsaZenych v této smlouvé.
2) Na moznost odpojeni zafizeni od distribuéni soustavy bude Zadatel pisemné upozornén, véetné poskytnuti lhiity
na odstranéni problému.

VII. Doba platnosti smlouvy a zpisoby ukonéeni smlouvy

1) Smlouva je uzaviena na dobu neuréitou.

2) Kterakoli ze smluvnich stran ma pravo smlouvu ukonéit pisemnou listinnou vypovédi s vypovédni dobou 1 mésic
od doruceni vypovédi protistrané.

3) Smlouvu lze ukoncit pisemnym listinnym odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti druhou smluvni stranou.

4) Provozovatel DS ma déle pravo odsteupit od této smlouvy v pfipadé, Ze nebude splnéna podminka stanovena v &l Il
odst. 1 pism. b} této smlouvy.

5) Zanikem smiouvy rovnéz zanika rezervace pfikonu a rezervace vykonu dle této smlouvy.

6) V pfipadé, Ze nebude uzaviena smlouva o zajisténi sluzby distribuéni soustavy nebo smlouva o sdruzenych sluzbach
dodavky elektfiny pro odbérné misto uvedené v €l. Il. této smlouvy do 48 mésicl od terminu pfipojeni siednaného v této
smlouvé, tato smlouva, jakoz i rezervace dohodnutého pfikonu zanika a to dnem uplynuti této thiity.

7)V pripadé, Ze nebude zahajena vyroba elektfiny v zafizeni, specifikovaném v éL. Il. této smlouvy do 12 mésic( od terminu
pripojeni sjednaného v této smlouvé, rezervace dohodnutého vykonu zaniké a to dnem uplynuti této lhiity. Zavazek
Provozovatele DS pfipojit zafizeni Zadatele k distribuéni soustavé, jako? i dalsi povinnosti Provozovatele DS dle této
smlouvy, v takovém pfipadé nadale trvaji, aviak nové pouze v rozsahu nutném pro zajisténi rezervovaného pfikonu a
pro umoznéni odbéru elektfiny prostiednictvim pfipojovaného zafizeni Zadatele.

8) V pfipadé, Ze zafizeni specifikované v ¢l. Il této smlouvy bude uvadéno do provozu ze strany Zadatele v nékolika
etapach, smluvni strany uzaviou dodatek k této smlouvé, jehoZz predmétem budou podminky pfipojeni stanovené dle
pozadovanych etap.

9) Smluvni strany sjednavaiji v souladu s § 548 zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik tuto rozvazovaci podminku
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smlouvy: V pfipadé, Ze dojde v dobé trvani této smlouvy ke zméné vlastnického prava k pfipojovanému zafizeni,

tato smlouva zanika dnem, kdy osoba, na kterou pfeslo vlastnické pravo k pfipojovanému zafizeni, uzavie

s Provozovatelem DS novou smlouvu o pfipojeni, jejimZ pfedmétem bude pfipojeni stejného zafizeni v tomtéz odbérném
misté, pokud se smluvni strany této smlouvy nedohodnou jinak.

VIIl. Ochrana osobnich idaja

1) Zadatel nebo osoba opravnénd jednat za Zadatele prohladuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze jej jiz Provozovatel
DS informoval o zpracovani osobnich tdaji prostfednictvim prislusné zadosti nebo formulare pfedchazejiciho uzavieni
této Smiouvy.

2) Veskeré informace o zpracovani osobnich tdaji Zadatele, osoby opravnéné jednat za Zadatele a dalich osob, které
souvisi s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobnich udaija.

IX. Ostatni ujednani

1) Podminkou paralelniho provozu vyrobny elektriny s distribuéni soustavou Provozovatele DS je vydani "Koneéného
provozniho oznameni", které bude vystaveno Provozovatelem DS na zakladé "Zadosti o umoznéni trvalého provozu
vyrobny v paralelnim provozu s distribuéni soustavou", dle Pfilohy &. 1 této smlouvy, bude-li vyrobna elektFiny splhovat
predpoklady pro jeji pfipojeni k distribuéni soustavé, stanovené touto smlouvou a pravnimi pfedpisy véetné PPDS.

2) Tato smlouva muze byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnou dohodou smluvnich stran. Zménu identifikaénich
(dajl Zadatele (Udaje uvedené v zdhlavi této smlouvy) je mo2né provést prostiednictvim pisemného oznameni
podepsaného Zadatelem, kdy Gi¢innost zmény identifikaénich idajdi nastava doruéenim tohoto oznameni Provozovateli
Ds.

3) Ostatni zaleZitosti touto smlouvou neupravené se ob¢anskym zédkonikem ¢. 89/2012 Sb. v platném znéni, energetickym
zékonem ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni, vyhlaskou o podminkach pfipojeni €. 16/2016 Sb. a aktuélnimi Pravidly
provozovan/ distribuéni soustavy dostupnymi na www.egd.cz.

4) Obé strany se zavazuji vzajemné se informovat o jakychkoliv zméndach nezbytnych pro fadné provadéni této smlouvy,
zejména pak o zménach identifikaénich dajt Zadatele, technickych parametré uvedenych v &L 1. této smlouvy a to
nejpozdéji do 30 dnli od provedeni této zmény.

5) Zadatel prohlaguje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze mé k pfipojeni zafizeni k distribu¢ni soustavé souhlas vlastnika
dotéené nemovitosti, neni-li Zadatel sam vlastnikem této nemovitosti. Bude-li po uzavieni této smlouvy prokazano,
je uvedené prohlaseni Zadatele bylo v dobé podpisu smlouvy nepravdivé, ma Provozovatel DS pravo od této smlouvy
odstoupit. Zadatel se zavazuje zajistit trvani souhlasu vlastnika dot&ené nemovitosti po celou dobu trvani této smlouvy.

6) Smlouvu lze uzavfit v listinné podobé nebo v elektronické podobé. Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli navrh smiouvy v
listinné podobé, podepise Zadatel nebo jeho opravnény zastupce vlastnoruéné navrh smlouvy a zadle jedno vyhotoveni
smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli navrh smlouvy v elektronické podobé ve formatu PDF s
elektronickym podpisem osoby jednajici za Provozovatele DS, podepise Zadatel nebo jeho opravnény zastupce (jednajici
osoba) navrh smlouvy elektronickym podpisem a za$le podepsanou smlouvu v elektronické podobé Provozovateli DS.
Smluvni strany se pro ucely uzavieni smlouvy v elektronické podobé vyslovné dohodly, Ze k platnému elektronickému
podepsani smlouvy jednajicimi osobami smluvnich stran méZe byt pouZit vyhradné platny kvalifikovany elektronicky
podpis nebo platny zaruéeny elektronicky podpis zaloZeny na kvalifikovaném certifikatu.

7) Smluvni strany prohlasuji, Ze se s textem této smlouvy seznamily a souhlasi s nim, na diikaz ¢eho# ji zastupci obou
smluvnich stran pfipojuji své podpisy.

8) Uzavienim této smlouvy se rusi platnost pfedchozi smlouvy o pfipojeni pro odbérné misto specifikované v élanku Il.
této smlouvy, pokud takové smlouva byla mezi smluvnimi stranami ¢&i jejich pravnimi pfedchldci dfive uzaviena.

9) Je-li Zadatel povinnym subjektem dle ustanoveni § 2 odst. 1 zékona & 340/2015 Sb., o zviaétnich podminkach
dcinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), zavazuje se v
souvislosti s uzavienim této smlouvy splnit povinnosti vyplyvajici z uvedeného zdkona. Smluvni strany se dohodly,

%e smlouvu k uverejnéni zasle spravci registru smluv Zadatel. Za pfipadnou majetkovou Ujmu, ktera by nesplnénim
povinnosti Zadatele dle citovaného zkona vznikla Provozovateli DS, odpovida Zadatel.
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X. Akceptaéni ustanoveni

eg-d

1) K pfijeti navrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptaéni lhiitu v délce 30 dnti od okamziku doruéeni navrhu

této smlouvy Zadateli.

2) Smlouva je uzaviena za predpokladu, Ze Zadatel nejpozdéji do konce uvedené 30 denni lhiity vyhotoveni smlouvy
podepise a zasle zpét Provozovateli DS. Jina forma pfijeti ndvrhu Smlouvy neni mozna. Pokud bude zaslany podepsany
vytisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky ¢&i odchylky, k uzavieni smlouvy nedojde.

3) Marnym uplynutim akceptaéni lhity navrh smlouvy zanika. RovnéZ zanika i rezervace pfikonu a vykonu, uvedeného

v &l 1. této smlouvy.

Ceské Budéjovice,
dne: 16.05.2023
Za Provozovatele DS:

Ing. Zdenék Maca
Vedouci managementu pfipoj.a pfeloZek
EG.D, ass.

>t PN ARG

i

90!)21|2

Ing. Petr Nezveda, SAKO Brno SOLAR, a.s.
na zakladé plné moci
Statutarni mésto Brno

LU

JAULRO AT ocozzzsese






— eg-d

Dopliiujici idaje o vyrobné elektfiny (dale jen ,Vyrobna®)
Nazev Vyrobny: FVE Brno - Zidenice Bzenecka 23
Na odbérném misté budou instalovény tyto vyrobni moduly:

Typ vyrobny | Modul dle Kategorie .Vy'kon Instalovany .Zpﬁsob pripojeni
PPDS vyrobniho modulu | stfidace/gen. | vykon modulu
(kW) (kW) _
Fotovoltaicka |Nesynchronni|B1 130 150 | Vnorena prostrednictvim OM

Ostrovni provoz

Ostrovni provoz neni povolen.

Misto a zpusob pfipojeni

Mistem pripojeni Vyrobny Zadatele do sité 22 kV provozovatele distribuéni soustavy EG.D, a.s. bude stavajici pripojkova

rozpojovaci skfifi SRB02 ¢. R126195 umisténa na hranici parcely &. 9047/20 k.u. Zidenice.

Vseobecné podminky

1) Vyrobna a zplsob jejiho pFipojeni musi splfiovat veskeré podminky dané Pravidly provozovani distribuéni soustavy
{PPDS), které jsou k dispozici na internetovych strankach Provozovatele DS.

2) Nové pfipojovana nebo rekonstruovana vyrobna k DS a veéker zafizeni s ni souvisejici, musi spliovat véechny
pozadavky dle Nafizeni komise (EU) 2016/631 - Kodexu sité pro pfipojeni vyroben RfG.

3) Veskeré pripojené elektrické zafizeni musi spliiovat poZadavky prisluinych technickych norem.

4) Zavaznou podminkou pro instalaci, pfipojeni a provoz Vyrobny je respektovéni ochrannych pasem stavaijicich zafizeni
distribu¢ni soustavy Provozovatele DS podle § 46 zékona ¢. 458/2000 Sb.

5) V piipadé nepfimého méfeni zajisti néklady na své méfici transformatory Zadatel.

6) Distribu¢ni NN sit, vEetné pfipojek, je chranéna pfed Grazem elektrickym proudem dle PNE 33 0000-1, soustava TN-
C. Pripojena el. zarfizeni kone¢ného zékaznika musi spliovat z hlediska ochrany pfed Girazem elektrickym proudem
pozadavky CSN 33 2000-4-41.

7) Ochrana pted nebezpe¢nym dotykem nezivych &asti musi byt v instalaci Vyrobny Fedena podle CSN 33 2000-4-41
automatickym odpojenim od zdroje.

8) Z hlediska ochrany pied atmosférickym a provoznim pfepétim je distribuéni sit chranéna dle CSN 38 0810 a PNE 33
0000-8. Provozovatel DS doporuéujeme poutit v instalaci Zadatele vhodnou ochranu proti piepéti dle CSN 33 2000-1
a PNE 33 0000-5.

9) Parametry napéti v distribu¢ni NN siti se fidi dle CSN EN 50160 ,Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané
z vefejné distribuéni sité".

10) V pfipadé, Ze je na OM nainstalovana dobijeci stanice s instalovanym vykonem nad 3,7 kW, (tzn. DoS2 a DoS3 dle
definice Pfilohy 6 PPDS), musi byt toto pfipojeni schvéleno PDS. Dobijeci stanice musi byt vybavena odpojovacim
prvkem umoziujicim déalkové omezeni ¢inného pfikonu nabijeci stanice. Tento prvek musi byt instalovan tak, aby zGstal
funkeni i po silovém odpojeni nabijecky od DS a umoznil automatizaci tohoto procesu. Dobijeci stanice s celkovym
instalovanym nabijecim pfikonem nad 250 kW véetné musi umoZfiovat zaclenéni této stanice do systému dalkového
fizeni PDS s moznosti dalkového Fizeni éinného pfikonu. Detailni informace jsou uvedené v dokumentu dostupném na
strankach www.egd.cz/technicke-informace-k-elektrine v sekci "Pfipojovani odbérnych mist s instalovanym dobijecim
pfikonem nad 250 kW".

11) Pripojeni Hlavniho domovniho vedeni k Distribuéni siti a vstup (zdsah) do pfipojkové sk¥iné smi provést pouze
Provozovatel DS po dokonéeni pFipravy odbérného mista ze strany Zadatele dle dokumentu ,Pozadavky na umisténi,
provedeni a zapojeni méficich souprav" umisténém na webu distributora www.egd.cz. Zadatel pozadujici pfipojeni nebo
odpojeni hlavniho domovniho vedeni (popf. manipulaci s pojistkami a vyzbroji pfipojkové skFiné) je povinen tuto Zadost
nahlasit na bezplatné lince Nonstop lince EG.D 800 22 55 77.

12) V ptipadé, Ze je na OM instalovana vyrobna elektrické energie nebo zalozni zdroj, je ze strany Zadatele nutnd instalace
vypinaciho prvku za elektromérem s oznagenim ,VYPINAC INSTALACE®, dle parametrii uvedenych v dokumentu
.PoZadavky na umisténi, provedeni a zapojeni méFicich souprav u zakaznik{ a malych vyroben s pfipojovanym vykenem
do 250 kW pfipojenych k elektrické siti nizkého napéti”.

Provedeni méFeni

Méreni elektrické energie bude provedeno na strané 0,4 kV. MéFeni bude nepfimé priibéhové s dalkovym pienosem
(idajli - typu B, provedeni odbér - dodédvka podle vyhl. é&. 359/2020 Sb., v platném znéni. Méfeni bude osazeno zkusebni
svorkovnici a pfipraveno na osazeni elektromérem, ktery méfi prab&hy. Elektromér nesmi byt pod kryty. Méfici
transforméatory proudu musi byt s tfidou pfesnosti 0,5 S ((ifedné ovéfené) a minimalnim vykonem 10 VA. Transformatory
proudu musi mit typové povoleni pro Ceskou republiku od Ceského metrologického institutu.

Do proudového obvodu obchodniho méreni smi byt zapojeny pouze pfistroje uréené pro obchodni méfeni ve vlastnictvi
Provozovatele DS. Vodice od méFicich transformatori proudu ke zkugebni svorkovnici a od svorkovnice k elektroméru
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nesmi byt preruseny. Napétové obvody budou jistény pojistkovym odpinaéem umisténym ve skfini méreni dle pozadavku
PDS. Skiifi méfeni musi byt vybavena zkusebni svorkovnici a musi byt k montazi elektroméru pfipravena. Jeji provedeni
musi byt v souladu s CSN EN 61439-1 a CSN I1SO 3864 a s " Pozadavky na umisténi, provedeni a zapojeni méticich
souprav u zdkaznikd a malych vyroben s pfipojovanym vykonem do 250 kW pripojenych k elektrické siti nizkého napéti"
v platném znéni. Nestandardni skiif méfeni a nestandardni umisténi skiiné musi Zadatel odsoubhlasit s tymem Spréava
méreni (e-mail: sprava.mereni@egd.cz). Elektromér dod4 Provozovatel DS.
Délkové pfenosy signalti a dat pro Dispeé&ink
1) Pfesné poZadavky na pfipojeni, dalkové méfeni a ovladani vyroben jsou umistény na webovych strankach Provozovatele
DS www.egd.cz v sekci technické informace.
2) Vsechny pozadované informace musi byt, pro potfeby Dispeéerského Fizeni EG.D, poskytovany prostfednictvim
komunika&niho telegramu IEC60870-5-104. Soutasné je pozadovano, aby zafizeni RTU Zadatele bylo vybaveno
a pouZije ke komunikaci na systémy EG.D certifikovany komunikaéni protokol IEC60870-5-104. Certifikaci
kemunikacniho protokolu IEC60870-5-104 je nutné dolozit. DoloZen4 certifikace musi byt provedena nezévislou a
uznavanou certifikacni autoritou napf. DNV-GL.
3) Vyrobna musi byt vybavena rozhranim umozniujicim zaélenéni do systému délkového fizeni Provozovatele DS. Jde
zejména o:
- fizeni ¢inného vykonu,
» vybrané signalizace od napajeni.
Dale pak o pfenosy méfeni v rozsahu:
- ¢inny tfifazovy vykon (svorkovy Vyrobny a déle i v misté pretoku do DS),
- jalovy trifazovy vykon (svorkovy Vyrobny a dle i v misté pfetoku do DS),
- sdruzené napéti,
« u vybranych vyroben dalsi potfebna data (teplota, rychlost vétru a osvit)
K méfeni trifazového ¢inného a jalového vykonu v misté pietoku do DS nesmi byt vyuZity obvody fakturaéniho méfeni.
Regulace ¢inného vykonu
U bioplynovych elektraren (BPE) a kogeneraénich jednotek (KOG) se regulace €inného vykonu provadi v nasledujicich
stupnich (procentni hodnota instalovaného vykonu zdroje):
» P1 - 0 % instalovaného vykonu
» P2 — 50 % instalovaného vykonu
» P3 - 70 % instalovaného vykonu
« P4 - 100 % instalovaného vykonu (zakladni provozni stav)
Pro ostatni Vyrobny se regulace ¢inného vykonu provadi v nasledujicich stupnich (procentni hodnota instalovaného vykonu
zdroje):
» P1 - 0 % instalovaného vykonu
« P2 - 30 % instalovaného vykonu
+ P3 = 60 % instalovaného vykonu
« P4 - 100 % instalovaného (zakladni provozni stav)
Regulace cinného vykonu bude probihat i v pfipadé, Ze Vyrobna nedodéva &inny vykon do DS.
Projektova dokumentace
1) Zadatel musi v terminu dle &L. V, odst. 1 této Smlouvy predat Provozovateli DS k odsouhlaseni projektovou dokumentaci
vyrobny elektfiny, véetné jejiho pfipojeni k distribuéni soustavé.
2) Projektova dokumentace musi obsahovat informace dané Pravidly provozovani distribuéni soustavy. Pfedevsim viak:
- Jednopélové schéma vyrobny
- Rozpadové misto - spinaci prvek, slouZici k pfipojeni a odpojeni Vyrobny od distribuéni NN sité. Tento spinaci prvek musi
zajistit odepnuti Vyrobny od sité v pfipadé ztraty napéti v této siti.
- Typy, parametry a navrzené hodnoty nastaveni elektrickych ochran vyrobny elektfiny souvisejicich s DS
- Navrh provedeni fakturaéniho méreni a jeho umisténi.
- Provedeni dalkového ovladani

Rizeni G&iniku a jalového vykonu

1) Vyrobna elektfiny musi mit fizeni u€iniku v rozsahu 0,9 kapacitni aZ 0,9 induktivni v souladu s pracovnimi diagramy
uvedenymi v Pfiloze 4 PPDS, dle poZadavku Provozovatele DS.

2) Fotovoltaické elektrarny musi v rozmezi 0,9 kapacitni az 0,9 induktivni splfiovat tuto Q{U) charakteristiku:
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Rizeni jalového vykonu v zavislosti na sitovém napéti
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3) Pro ostatni vyrobny elektfiny pokud Provozovatel DS nestanovi jinak, musi byt pfi dodvce ¢inného vykonu (vyroba)
dodrzen ucinik v intervalu 0,98 az 1 induktivni.

4) Pfi odbéru &inného prikonu (spotfeba) musi byt Géinik v intervalu cos (0 = 0,95 aZ 1 induktivni.

Limity zpétnych vlivi Vyrobny na distribuéni soustavu 0,4 kV

1) Veskeré zafizeni Zadatele pripojené k distribuéni soustavé musi spliiovat pozadavky na maximalni pfipustnou droven
zpétnych vlivl na elektrizaéni soustavu.

2) Limity pro droven zpétnych vlivil zpisobovanych jednou Vyrobnou pfipojenou do distribuéni soustavy stanovuiji Pravidla
provozovani distribucni soustavy (PPDS) - Piloha €. 4. Vénujte pozornost predevéim témto vlivim:
« Flikr - limit pro jednu vyrobnu Plt = 0,46 dlouhodobéa mira vjemu flikru
- Vy33i harmonické - pfipustné emisni hodnoty jednotlivych harmonickych proudd musi byt dle PPDS-Pfiloha 4.
- Kolisani napéti - zména napéti pfi spinani jednotlivych generatori nebo zafizeni nesmi piekroéit 3% Un.
+ Zpétné vlivy na HDO - Vyrobna nesmi zplsobovat nepfipustny pokles hladiny signalu HDO a nesm/ téZ produkovat

nezadouci rusiva napéti, viz PPDS - Pfiloha 4.

Ochrany

1) Opatieni na ochranu vlastni vyrobny (napf. zkratovou ochranu, ochranu proti pfetizeni, ochranu pfed nebezpeénym
dotykem) je zapottebi provést podle PPDS. U zafizeni schopnych ostrovniho provozu je tieba zajistit chranéni i pfi
ostrovnim provozu.

2) Nastaveni ochran ve vazbé na DS uréuje PDS. Proto je jejich nastaveni vidy nutné odsouhlasit s PDS. Vhodnym
podkladem pro tato nastaveni jsou studie dynamického chovéni vyroben v dané siti.

3) K provadéni funkénich zkousek ochran je zapotfebi zfidit rozhrani (napf. svorkovnici s podélnym délenim a zkugebnimi
svorkami).

4) Vyrobce je povinen si zajistit sam, aby spinani, kolisani napéti, kratkodobéa pierugeni v&. opétovného zapinani (OZ) nebo
jiné pfechodové jevy v siti PDS nevedly ke $kodam na jeho zafizeni.

5) Vsechny ochrany a vypinaci obvody téchto ochran budou pfipraveny k zaplombovani.

6) Pro zajisténi oddéleni Vyrobny od sité Provozovatele DS v pfipadé poruchy, OZ atd. musi byt uréeno rozpadové misto
a v tomto misté instalovana napétova a frekvenéni ochrana. Jako zakladni nastaveni ochran rozpadového mista vyroben
s moduly VM A2 a B1 jsou doporuéeny hodnoty v tabulce niZe (viz PPDS Pfiloha 4).

Parametr Nastaveni pro vypnuti Zpozdéni[s]?
Nadpéti 3. stupen U >>> 1,2Un 01

Nadpéti 2. stupen ) Us>> 1,15Un 5

Nadpéti 1. stuperi V) U> 1,11 Un 0

Podpéti 1. stupen U< 0,7 Un 2,7(0,5)®
Podpéti 2. stupefi U<< 0,3Un (0,45 Un)® 02®
Nadfrekvence f> 51,5Hz 01
Podfrekvence f< 47,5 Hz 01
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Smér jalového vykonu a podpéti 0,85 Un t1=0,5s
(G> & U<)®
(1) Pro 1. stuperi nadpéti se poutiji 10-minutové hodnoty odpovidajici CSN EN 50160. Vypocet 10- minutové hodnoty musi
odpovidat 10 minutové agregaci podle CSN EN 61000-4-30, tiidé S. Tato funkce musi byt zaloZena na primérné efektivni
hodnoté napéti v intervalu 10 minut. Odchylka od CSN EN 61000-4-30 spotiva v klouzavém méficim okné. Pro porovnani
s vypinaci mezi postaci vypocet nové 10-minutové hodnoty nejméné kazdé 3 s. Pokud v ochrané nebude toto méFeni dostupné,
tak nastaveni 1. stupef nadpéti bude 1,11 Un s ¢asovym zpoZdénim 60 s.
(2) Zpozdéni u nadpéti a podpéti je zapotiebi koordinovat s parametry FRT kiivek v souladu s Pfilohou 4. PPDS
(3) Tento napétovy stuperi vyvold rychlé odpojeni od sité pfi blizkych zkratech. Nastaveni 0,3 Un se voli pro vyrobny pfipojené
do siti 110 kV a napéti méfené na strané vn (odpovida mu cca 15 % Un v pFipojném bod&. Nastaveni 0,45 Un se voli pro vyrobny

(4) Toto nastaveni je zavislé na vykonu vyrabny a kmitoétové zavislém pfizplsobeni vykonu.

(5) Ochrana se pouZije u vyroben s instalovanym vykonu nad 30 kVA, nestanovi-li PDS jinak (plati pro VM mimo FVE).

(6) Nastaveni ¢asového zpoZdéni 2,7 s je uréeno pro nesynchronni VM, Easové zpoZdéni 0,5 s je uréeno pro synchronni VM,

(7}V pfipadé, Ze nebude dostupny 3. stuper nadpéti U >>>, tak nastaveni 2. stupné nadpéti U >> bude 1,15 Un s ¢asovym
zpozdénim 0,1 s.

(8) Casové zpoid&ni 2. stupné podpéti musi byt kratsi, nezZ je beznapétova pauza OZ vedeni, do kterého je VM pfipojen.

7) Nastaveni ochran a jejich ¢asova zpoZdéni udava PDS v zévislosti na koncepci chranéni, zptisobu provozu (0Z),
pfipojném bodé (pfipojnice transformovny nebo v siti) a vykonu vyrobniho modulu
8) Nastaveni se vztahuiji ke sdruzenému napéti v sitich 0,4 kV. Casy vypnuti sestévaji ze sou¢tu ¢asového nastaveni a
vlastnich ¢ast spinac a ochran.
9) Vyrobce je povinen si zajistit sam, aby spinani, koliséni napéti, kratkodob4 pferuseni v&. OZ nebo jiné pfechodové jevy
v siti PDS nevedly ke $kodam na jeho zafizeni.
10) V souladu s ustanovenimi § 11 odst. 1 pism. ¢} a § 23 odst. 3 pism. e) zékona ¢. 458/2000 Sb., Energeticky zakon,
ve znén{ pozdéjich predpisi a déle v souladu s PPDS Pfilohou 4 je Vyrobce povinen poskytnout souéinnost k zajisténi
bezpecného a spolehlivého provozu distribuéni soustavy. Vyrobce mé timto, mimo jiné, povinnost:
a) Provadét kontroly a pripadné zmény nastaveni ochran rozpadového mista Vyrobny elektfiny na pozadované hodnoty
v souladu s ustanovenim 4. prilohy PPDS bod 12.2: ,PDS muze v pfipadé potieby poZadovat piezkouseni ochran
pro oddéleni od sité, ochran vazebniho spinace a ostatniho vybaveni pro dalkové fizeni podle ¢asti 5.1 a 8. Pokud
to vyZaduje provoz sité, muze PDS zadat zménéné nastaveni pro ochrany”.
b) Provadét kontroly spravné funkce obvodi pro délkové omezovéni éinného vykonu a pfi zji§téni zavady obnovit jejich
spravnou funkci.
c) V pfipadé, ze Vyrobce provozuje nesynchronni vyrobni modul (tj. vyrobna elektFiny nesynchronné pfipojena
k elektrizaéni soustavé nebo pfipojené prostfednictvim vykonové elektroniky), jehoZ instalovany vykon je roven nebo
vétsi nez 100 kW, je pozadovano v souladu s pozadavkem provozovatele prenosové soustavy (CEPS, a.s.) nastaveni
frekvenéniho odepinani (pokud to technologie vyrobniho modulu umoZriuje), takto:
+ Plynule:
vychaozi hodnota prahové frekvence je 50,2 Hz, statika s2 = 5 %, tj. 40 % Pinst / Hz,
+ nebo skokové:
pri vzrastu kmitoétu nad 50,2 Hz odpojit 10 % Pi,
pfi vzrastu kmitoétu nad 50,5 Hz odpojit dalSich 12 % Pi,
pfi vzrustu kmitoétu nad 50,8 Hz odpojit dalich 12 % Pi,
pfi vzristu kmito¢tu nad 51,1 Hz odpojit dalsich 16 % Pi,
pfi vzristu kmitoétu nad 51,5 Hz odpojit zbylych 50 % Pi.
PFi poklesu kmitoctu odpinat vyrobni modul aZ pii 47,5 Hz.
d) UdrZovat zafizeni potiebna pro paralelni provoz vyrobny elektfiny se siti provozovatele distribuéni soustavy neustale
v bezvadném technickém stavu. Spinace, ochrany a ostatni vybaveni pro délkové Fizeni musi byt v pravidelnych
lhitach (minimalné jednou za étyfi roky) funkéné piezkouseny odbornymi pracovniky provozovatele Vyrobny,
nebo odborné firmy.
Provozni frekvenéni rozsah
Vyrobny se nesmi odpojit v pfipadé ¢asové zmény frekvence sité (RoCoF) do hodnoty +/- 2 Hz/s, pfiéem2 RoCoF je méfena
jako stfedni hodnota derivace frekvence v ¢asovém intervalu 500 ms. Mo2n4 doba trvani provozu pro jednotliva frekvenéni
pasma je uvedena v aktualnim znéni PPDS Pfilohy ¢&. 4 (kapitola Chovéni vyroben v siti).
Automatické opétovné ptipojeni k DS
1) Automatické pfipojeni je povoleno, pokud PDS v koordinaci s pfislusnym provozovatelem pfenosové soustavy nestanovi
jinak a PDS nezakazal opétovné pfipojeni z diivodu fizeni €inného vykonu v zévislosti na provoznich podminkach (napf.
vyslanim omezovaciho signalu 0%).
2) Vyrobni moduly odpojené od sité z divodu odchylky napéti éi frekvence mohou vyt opétovné automaticky pfipojeny
k DS dle kritérii danych éldnkem 13.7 Nafizeni komise (EU) 2016/631 ~ Kodexu sité pro pfipojeni vyroben RfG:
a) Napéti a frekvence jsou po dobu 300 s (5 min) v mezich:
- Napéti: 85-110 % jmenovité hodnoty
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eq-d
+ Frekvence: 47,5 - 50,05 Hz

b) Postupné najeti na vykon od nuly s gradientem maximalné 10 % Pn za minutu. Neni-li vyrobna elektfiny schopna
postupného najeti na vykon, pfipoji se vyrobna elektfiny zpét k DS po dobé, kterou stanovi PDS v intervalu 0-20
min; pfi probihajici kontrole mezi napéti a frekvence dle bodu 2). Synchronizace vyrobny se siti musi byt plné
automatizovana.

PFizptisobeni &inného vykonu
1) Funkce P(f)

Vsechny vyrobny pfipojené do DS musi byt schopné sniZovat &inny vykon automaticky, v zavislosti na kmitoctu v siti

a podle pomérd v siti i podle poveld z Fidiciho dispedinku PDS, nebo se automaticky odpoijit od DS. Mezni hodnoty

frekvenci a z nich vyplyvajici nutnost regulace éinného vykonu vyroben v zdvislosti na sitové frekvenci, jsou uvedeny v

PPDS (Pfiloha 4, kapitola 9.3.) a dale také v nasledujicim grafu:

Snizeni ¢inného vykonu pfi nadfrekvenci - NN

100%

Pref = maximélni &inny vykon synchronniho VM
00% Pref = okamdity inny vykon nesynchronniho VM pfi dosaZeni prahové frekvence

80%

70%

60%

Cinny vykon Pref (%)

50%

40%

30%

20%

50 50,2 50,4 50,8 50,8 51 51,2 51,4 51,6 51,8 52
Frekvence (Hz)
Dovolené sniZeni ¢inného vykony pfi podfrekvenci

Frekvence (Hz)
475 48 485 49 495 50

0.5%

1.0%

Dovolené snizeni AP/Prnax (%)

2,0%

2,5%

3.0%

2) Funkce P(U)
Dle PPDS (Ptiloha 4, kapitola 9.3) musi byt véechny vyrobny pfipojené pomoci stiidaée s vykonem do 16A na fazi
vcetné a dale viechny vyrobny s vykonem nad 16A na fazi pfipojené do DS na hladiné NN, vybaveny generatory s
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funkci pro fizeni napéti ¢cinnym vykonem. Konkrétni hodnoty funkce P(U) stanovuje PDS a jsou zndzornény
v nasledujicim grafu:

SniZeni ¢inného vykonu v zavislosti na sitovém napéti

120%

108% Un
potétek regulace ¢inného vykonu
85%

100%

P/Pn (%]
&

20%
110% Un
konec dodévky &inného vykonu

85% 95% 105% 115% 125%

u/un [%]

Umoznéni trvalého provozu vyrobny v paralelnim provozu s DS

Vyrobce musi zajistit, aby kazdy vyrobni modul (VM) byl pfi uvedeni do provozu a po celou dobu Zivotnosti vyrobny v
souladu s pozadavky nafizeni RfG a poZadavky pfilohy €. 4. PPDS.

Proces uvedeni VM do provozu je ukoncen vydanim dokumentu Koneéné provozni oznameni, ktery opravfiuje vyrobce
trvale provozovat VM paralelné s DS NN.

- PDS nebo jim povéfeny zastupce je v ramci tohoto procesu opravnén provést fyzickou kontrolu VM a provést
fyzické zkousky komunikace, funkci regulace a testy vyrobny pod napétim a zatizenim, potvrzujici splnéni podminek
danych PPDS a SoP. Zadatel je povinen mu k tomu poskytnout vedkerou potfebnou souginnost. Pied vydanim
konecného provozniho oznameni je PDS oprévnén provést nebo pozadovat ikony a &innosti dle kapitoly 12.3,
odstavec Posouzeni Zadosti o UTP prilohy ¢. 4 PPDS.

- Pro trvaly provoz vyrobny paralelné s DS musi vyrobce splnit mimo jiné podminky uvedené v kapitole 12.4 pfilohy
€. 4 PPDS. PDS muZe v pripadé potfeby pozadovat prezkouseni ochran pro oddéleni vyrobny od sité, ochran
vazebniho spinace a ostatniho vybaveni pro dalkové fizeni podle ¢asti 5.1 a 8 prilohy ¢ 4 PPDS.

- Pokud to vyzaduje provoz sité, muze PDS zadat zménéné nastaveni pro ochrany. Povéfenym pracovnikim PDS
je zapotFebi umoznit v dohodé s vyrobcem pristup ke spinacimu zafizeni a ochranam podle éasti 7 a 8 pfilohy €. 4
PPDS.

Konecné provozni oznameni je tieba pokladat v souladu s kapitolou 12. 4 pFilohy ¢. 4 PPDS za protokol o prvnim paralelnim

pripojeni vyrobny elektfiny k DS dokladajici uspésné dokonéeni procesu PPP ve smyslu pravnich pfedpist a termin
koneéného provozniho oznameni za termin Gspésného dokonéeni procesu PPP ve smyslu pravnich predpisd.
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eg-d

- UVMB1, B2, C, D musi vyrobce v souladu s kapitolou 12 pf. 4. PPDS podat nejprve Zadost o umoznéni provozu
pro ovéfeni technologie a souladu (UPOS), jehoz ucelem je ovéreni souladu VM s nafizenim RfG a PPDS.

- Zadost podavé vyrobce popf. v pipadé pripojeni prostiednictvim OM nebo jiné vyrobny vlastnik OM nebo jiné
vyrobny, s nimz ma PDS uzavienu SoP po splnéni pfislusnych podminek stanovenych v SoP, kdyz je VM schopen
bezpe¢ného a spolehlivého provozu prostiednictvim pfipojeni k DS, pro éasové omezené obdobi, pouze za (i¢elem
vykonani zkousek pro zajisténi souladu s pFislusnymi specifikacemi a pozadavky PPDS

- Seznam minimalnich informaci a dokumentu, které musi Zadatel doloZit k Zadosti o umoznéni UPOS a tkony a
¢innosti, které je opravnén provést PDS nebo jim povéfeny zéstupce v ramci procesu UPQOS jsou uvedeny v kapitole
12.1 prilohy €. 4 PPDS.

- PDS je déle opravnén provést nebo pozadovat po vyrobci Ukony nebo zkougky v souladu s kapitolou 12.2 pfilohy é.4
PPDS.

- Vyrobce je povinen PDS poskytnout veskerou potfebnou souéinnost véetné garance souladu provedeni nebo
instalace vyrobny s podminkami stanovenymi ve stavebnim povoleni &i jiném spravnim aktu a déle souladu se viemi
parametry VM stanovenymi v SoP, PPDS nebo podle pfedpisd, norem a zasad uvedenych v ¢asti 3 prilohy ¢. 4 PPDS.

-V pripadé kladného vyhodnoceni procesu UPOS vyda PDS vyrobci Souhlas s do¢asnym provozem VM typu B1, B2,
C nebo Docasné provozni ozndmeni pro VM typu D. Na zakladé vydaného Souhlasu s do¢asnym provozem VM typu
B1, B2, C nebo Docasného provozniho oznameni pro VM typu D je vyrobce opravnén provozovat VM na dobu uréitou
paralelné s DS, a to predevsim pro provedeni zkousek a simulaci pro prokazani souladu VM s PPDS a nafizenimi
RfG. Vydany dokument Do¢asné provozni oznameni anebo Souhlas s do€asnym provozem pro ovéfeni technologie
opraviuje vyrobce provozovat VM na dobu uréitou uvedenou v tomto oznameni, nejdéle véak po dobu 12 mésica.

V dobé platnosti vydaného dokumentu po fadném ukonéeni procesu UPOS podé vyrobce popf v pfipadé pfipojeni
prostfednictvim OM nebo jiné vyrobny vlastnik OM nebo jiné vyrobny, s nimz mé PDS uzavienu SoP Zadost o vydani
Koneéného provozniho oznameni (UTP). Tuto 2ddost m(iZze Zadatel podat v souladu s kapitolou 12, 3 pfilohy &. 4 PPDS
poté, kdy splnil podminky sjednané v SoP a sou¢asné za podminky, Ze byly v rozsahu vyZadovaném pro dany typ VM

v ramci UPOS dokonceny zkousky a simulace pro prokazani souladu VM s nafizenimi RfG a PPDS s vyjimkou zkousek a
simulaci, jejichZ provedeni PDS vyZaduje aZ v rémci UTP. Postup UTP je uveden vyse.
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Pozadavky EG.D, a.s. na kybernetickou bezpeénost zafizeni RTU

Ridici systém Zadatele bude prostiednictvim zafizeni RTU pfipojen do komunikaéni infrastruktury Provozovatele DS.

S ohledem na vyznam distribu¢nich systémd ma Provozovatel DS zdkonnou povinnost zajistovat kybernetickou

bezpecnost distribuéni soustavy, a to i pfenesené ve vztahu ke svym dodavatelim, partnerdm a zakaznikim. Z vyse

uvedeného divodu je Zadatel povinen nasadit do provozu pouze zafizeni, ktera spliuji pozadavky kybernetické
bezpeénosti dle pozadavku, politik a pravidel Provozovatele DS a umoznit jejich pfipadnou kontrolu. Zadatel se déle
zavazuje k dodrzovani nasledujicich ustanoveni:

1) Zadatel je povinen poutit zafizeni RTU splfiujici provozni pozadavky a pozadavky na kybernetickou bezpe&nost
definovanou Provozovatelem DS. Plnéni poZadavkd na kybernetickou bezpeénost prokéaZe zadatel predlozenim
protokolu s vysledky bezpecnostnich testd, pfipadné bezpe¢nostnim certifikatem daného RTU. Provozovatel DS
pozaduje, aby bezpecnostni testy pouzitého zafizeni RTU byly provedeny dle Metodiky testovani bezpe¢nostnich
parametr(l RTU, kterd je zveFejnéna na webovych strankach Provozovatele DS v sekci Technické informace. Je
pozadovano, aby testy byly realizovany prostfednictvim véeobecné uznavané certifika¢ni nebo testovaci laboratofe
(viz. niZe). Soucasti protokoluy, pfipadné certifikatu bude minimalné:

e uvedeni testovaci laboratore nebo institutu, provadéjiciho testovani

e datum, pripadné ¢asy testovani

e popis, vyrobce a typ testovaného RTU a jeho SW a HW verze (revize)

e popis metodiky testovani a popis pribéhu jednotlivych testu, které musi odpovidat poZzadavkim

Provozovatele DS

o jasné definované vysledky jednotlivych testt
Provozovatel DS si vyhrazuje pravo na pfezkoumani dodaného certifikatu nebo protokolu s vysledky bezpeénostnich
testd. V pripadé pochybnosti o kvalité a divéryhodnosti testovani nebo pfi zjisténi zévaZnych bezpeénostnich nalezl
odmitne Provozovatel DS pFipojeni RTU do své infrastruktury. Provozovatel DS doporuéuje provadét testovani u
uznavané tuzemske ¢i zahranicni certifikaéni a testovaci autority (ENCS, Teska Labs ... apod.), popf. u jinych, obecné
uznavanych entit a tymu pasobicich na akademické ptidé {(nap¥. VUT Brno).

2) SIM karta pro pfipojeni RTU pfes GSM (4G/LTE, 5G ¢i 2G) bude poskytnuta Provozovatelem DS a bude pfifazena do
patfiéné APN. Zadatel nesmi se zapGjéenou SIM kartou disponovat ani ji vyuzit k jinému tcelu nez zajisténi sitového
pfipojeni na fidici systém Provozovatele DS.

3) Zadatel je povinen zajistit, e pFipojené zafizeni bude vyuZivat pouze dohodnuté komunikacni protokoly, IP adresy a
porty a nebude se pokouset navazovat spojeni na jiné ne? povolené zafizeni. Zadatel je zodpovédny za jakékoliv
kybernetické bezpecnostni udalosti a incidenty zplsobené pfipojenym zafizenim.

4) Zadatel je odpovédny za divérnost veskerych informaci poskytnutych pro pfipojeni jeho zafizeni k fidicimu systému
Provozovatele DS.

5) Zadatel je povinen neprodlené informovat Provozovatele DS o jakémbkoliv fyzickém nebo kybernetickém incidentu,
ktery byl veden na infrastrukturu Zadatele. Pfedeviim je povinen neprodlené informovat Provozovatele DS v pFipads,
Ze bylo pfimo nebo nepfimo ohroZeno zafizeni, pfipojené do komunikaéni sité Provozovatele DS (RTU).

6) V pripadé, ze bude Provozovatel DS detekovat nestandardni chovani RTU z hlediska komunikace nebe
pfenasenych dat, vyhrazuje si pravo ovéfit spravné nastaveni bezpe€nostnich parametrd RTU, a to formou
vlastnich bezpe&nostnich testd pfimo v misté instalace nebo vzdalené. Zadatel v tomto piipadé musi poskytnout
nutnou soucinnost, umoznit pracovnikim Provozovatele DS pfistup k zafizeni a pFistupové Uidaje a prostupy
potiebné pro provedeni testd.

Obecné technologické pozadavky kybernetické bezpeénosti

Pod pojmem ,Zafizeni" v nasledujicich pozadavcich je minéno bud'jedno, nebo vice zatizeni na strané Zadatele zajidtujici

slubu pro vzdalenou regulaci fidicim systémem Provozovatele DS. V ptipadé, Ze Zadatel tuto sluzbu zajisti systémem

sestavajicim se z nékolika zafizeni, bezpe€nostni pozadavky jsou platné na systém jako celek. Nasleduji jednotlivé
pozadavky v bodech:

1) Navazani komunikace prostfednictvim protokolu IEC 60870-5-104 mezi ZaFizenim a fidicim systémem
Provozovatele DS bude vidy probihat tak, Ze fidici systém se v roli klienta pfipoji na Zafizeni. Opacna varianta
(Zarizeni se jako klient pfipoji na server fidiciho systému) neni pfipustna.

2) Zadatel déle rui za to, e IEC 60870-5-104 server piipojeného ZaFizeni je implementovan v souladu se standardem
IEC a v ramci provozu nevyvolaji neoSetfené stavy Zafizeni komunikaci, ktera by narusila dostupnost Fidiciho
systému Provozovatele DS a dal$i poskytnuté infrastruktury.

3) Zafizeni musi podporovat predani tdaju (uZivatelské jméno a heslo) pro pfihlaseni k APN mobilni sité operatora
pomoci AAA protokolu RADIUS. Pfes tento protokol probéhne nasledné ovéfeni zadanych adajd a pfidéleni IP
adresy. Ovéreni probéhne pomoci pfihlasovacich (daji, které bezpeénym zplisobem poskytne Provozovatel DS.
Zadatel je odpovédny za zajisténi divérnosti téchto prihladovacich udaju.

4) Zafizeni musi podporovat pfipojeni pfes IPsec a protokol SCEP pro automatickou obnovu digitélnich certifikatd v
souladu s niZze uvedenymi poZadavky na silu kryptografickych algoritma. Veskera komunikace na fidici systémy
Provozovatele DS pres sit mobilniho operatora bude §ifrovana protokolem IPsec. Certifikaty pro Sifrovanou
komunikaci budou poskytnuty Provozovatelem DS pfed nasazenim Zafizeni do provozu. Naslednd obnova digitélnich



5)

6)

7)

8)

certifikatd bude probihat jiz automatizované protokolem SCEP.

V pFipadé, Ze Zafizeni umozZriuje a bude mit povoleno spravu a konfiguraci pfes vzdalené pfipojeni (spravci
Provozovatele DS nepredpokladaji toto pFipojovani k zakaznikovu RTU), musi toto pripojeni probihat pres
zabezpedeny sitovy protokol (napf. SSH, HTTPS, SNMPv3, ...). Zabezpeéeni téchto komunikacnich protokold musi
splriovat poZadavky na silu kryptografickych algoritm( uvedenych nize. Jakékoliv nezabezpedené spravcovské
protokoly musi byt zablokovany v konfiguraci.

RTU bude vyuzivat NTP protokol pro synchronizaci pfesného ¢asu od Provozovatele DS, aby byl zaruéeny presny ¢as
RTU a probihajici komunikace.

Veskeré pouZité algoritmy pro $ifrovani dat a pro distribuci a spravu Sifrovacich kli¢h musi spliiovat platné minimalni
pozadavky na kryptografické algoritmy, pousité v kryptografickych prostiedcich, stanovené NUKIB v platném znéni
(aktualné je lze nalézt na odkazu https://www.nukib.cz/cs/infoservis/doporuceni/1843-doporuceni-v-oblasti-
kryptografickych-prostredku-verze-2-0/, ale po vydéni aktualizované verze se mGze odkaz zménit).

Zarizeni nesmi umozriovat pfepinani nebo smérovani sitového provozu mezi jednotlivymi komunikacnimi rozhranimi
zjinych poéitacovych siti do sité Provozovatele DS. V pfipadé, Ze Zarfizeni takovou nebo obdobnou funkci podporuje
{napf. prostfednictvim SSH tunelovani), tyto funkce musi byt zablokované v konfiguraci v produkénim nasazeni a
jejich povoleni nesmi byt moZné bez administratorského pristupu.



