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SAKO Brno VO / Kusovnik svitidel
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Pouliéni LED svitidlo, hlinikovy odlitek, difuzor
sklenény

C. vyrobku: - -9

Svételny tok (Svitidlo): 13116 Im
Svételny tok (Zdroje:): 14000 Im

Vykon svitidla: 98.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 37 70 96 100 94
Osazeni: 1 x LED (Opravny faktor 1.000).

Pouliéni LED svitidlo, hlinikovy odlitek, difuzor
sklenény

C. vyrobku

Svételny tok (Svitidlo): 14990 Im

Svételny tok (Zdroje:): 16000 Im

Vykon svitidla: 117.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 37 70 96 100 94
Osazeni: 1 x LED (Opravny faktor 1.000).

Pouli¢ni LED svitidlo, hlinikovy odlitek, difuzor
sklenény

C. vyrobku:

Svételny tok (Svitidlo): 5621 Im

Svételny tok (Zdroje:): 6000 Im

Vykon svitidla: 47.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 35 69 96 100 94
Osazeni: 1 x LED (Opravny faktor 1.000).

Obrazek svitidla najdete ]
v nasem katalogu RO
svitidel. t

Obrazek svitidla najdete I
v naSem katalogu
svitidel.

Obrazek svitidla najdete
v nasem katalogu R
svitidel. ~_ |

Y

Strana 3



