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3. ÚVODNÍ ČÁST  
3.1 Výchozí údaje 

      Dokumentace je zpracována na základě těchto výchozích údajů: 
- Požadavků stanovených v PBŘ požárním specialistou 
- Podkladů od investora stavby 
- Dokumentace DSR 
- Jednání se zástupci investora stavby 
- Požadavků od zpracovatelů jednotlivých profesí 
- Platných norem, vyhlášek a zákonů 

  

3.2 Účel objektu 

Tento projekt PS 04 EPS, EZS řeší instalace elektrické požární signalizace (EPS) a elektrické 
zabezpečovací signalizace (EZS) v následujících stavebních objektech: 

- SO 02 Hala dotříďovací linky 
- SO 05 Přístřešek pro separovaný odpad (jen EPS) 
- SO 06.1 Vrátnice, přejezdová váha 
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3.3 Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu  

Dokumentace pro provedení stavby je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu v rozsahu a obsahu dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb. Jsou dodrženy příslušné odstavce uvedené přílohy, upraveno je pouze 
označení odstavců. 
Řešení stavby splňuje požadavek Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na 
výstavbu. 
Projektové dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN a katalogy 
elektrických zařízení platnými v době jejího zpracování.  
 
3.4 Rozsah projektu 

Projekt řeší vnitřní rozvody: 
- Elektrická požární signalizace  
- Elektrická zabezpečovací signalizace 
 
 

4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 
Rozvodná soustava – EPS                                                                                                   2-24 V, DC 

Rozvodná soustava – EZS                                                                                                   2-12 V, DC 

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od 

zdroje; oddělením obvodů, bezpečným napětím. 

Při posuzování vnějších vlivů a při návrhu požadovaných opatření bylo postupováno dle ČSN 

33 2000-5-51 ed.3, 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-7-701 ed.2. 

Protokol o určení vnějších vlivů je součástí dokladové části. 

 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ EPS, EZS 

5.1 Úvod 

     Tento projekt řeší instalování výše uvedených rozvodů a zařízení v SO 02 Hala dotříďovací 
linky, SO 02 Přístřešek pro separovaný odpad (zde jen EPS) a v SO 06.1 Vrátnice, přejezdová 
váha. V objektech SO 02, SO 05 a v SO 06.1 jsou umístěny samostatné analogové adresné 
ústředny EPS.  
Ústředna systému EZS je umístěna pouze v SO 02, ke které je připojena i instalace v SO 06.1. 
Ústředny EPS jsou zapojeny do sítě ústředen, s hlavní ústřednou umístěnou v SO 02. Ústředny 
EPS jsou připojeny do sítě ústředen FCnet topologií kruh, funkčním metalickým kabelovým 
vedením. Ústředna v SO 05 je připojena po trase vedené pod střechu zastřešení mezi SO 05 a 
SO 02. Objekt SO 06.1 Vrátnice, přejezdová váha, je napojen na rozvody EPS a EZS z objektu SO 
02 zemním metalickým kabelovým vedením, které je součástí IO 05 Areálové rozvody 
datových sítí.  
Rozvody EPS a EZS budou v jednotlivých objektech provedeny na povrchu v elektroinstalačních 
žlabech, trubkách a lištách. V přístavku SO 02 bude v některých místnostech provedena 
instalace skrytě pod omítkou, jedná se zejména o svody ze žlabů k jednotlivým tlačítkovým 
hlásičům EPS, detektorům a magnetickým kontaktům EZS.  
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Silové napájení slaboproudých zařízení je součástí projektu elektroinstalace. 
 
5.2 Elektrická požární signalizace 

      Instalace elektrické požární signalizace (EPS), bude provedena na základě požadavku 
uvedeném v PBŘ, které zpracoval Ing. Zbyněk Pospíšil, inženýr pro požární bezpečnost staveb 
ČKAIT – 1302013.  
Instalace EPS, analogový adresný systém, bude provedena v SO 02, SO 05 a SO 06.1. Objekt SO 
02 je vybaven i systémem ZOKT. Instalace SHZ Sprinkler nebude v řešeném areálu instalována. 
 
Instalace EPS v SO 02 – Hala dotříďovací linky  

V přístavku dotříďovací haly na 1.NP v samostatné místnosti č. 1.11-Ústředna EPS umístěna 
hlavní ústředna EPS. Místnost č. 1.11 je samostatným požárním úsekem. Společně s ústřednou 
EPS je zde umístěno zařízení dálkového přenosu na PCO HZS Jihomoravského kraje a ústředna 
systému ZOKT.  
Pro detekci požáru je navržena analogová adresovatelná 2 smyčková ústředna EPS. K ústředně 
bude připojeno obslužné pole požární ochrany (OPPO), umístěné v m. č. 1.01-Hala dotříďovací 
linky. Umístění OPPO je zvoleno poblíž vchodu určeného pro zasahující jednotku HZS a 
v blízkosti ústředny EPS. Vedle zmíněného vchodu, je do fasády haly umístěn klíčový trezor 
požární ochrany (KTPO). Nad vchodem bude umístěn zábleskový maják. Po síti ústředen EPS 
jsou k hlavní ústředně č. 1 připojeny další dvě analogové adresovatelné 2 smyčkové ústředny 
EPS. Ústředna v SO 01.6 Vrátnice, přejezdová váha č. 3, je umístěna do funkční ohniodolné 
skříně. Vrátnice je místem určeným pro dohled nad celým systémem EPS v areálu a to pouze 
v provozní době, není zde přítomna stálá služba po dobu 24 hod denně. Vrátnice plní funkci 
ohlašovny požáru. K ústředně na vrátnici bude připojeno OPPO, umístěné na chodbě za 
vstupními dveřmi.  
   
Pro detekci případného vzniku požáru je v m. č. 1.01 – Hala dotříďovací linky navržena detekce 
požáru pomocí nasávacího systému, z důvodu předpokládané prašnosti při provozu 
dotříďovací linky. Podél haly budou na stropě umístěny 4 nasávací větvě plastového potrubí 
s nasávacími tryskami, které budou připojeny do dvou dvojitých vyhodnocovacích jednotek 
umístěných na podestě 2.NP přístavku. V hale dotříďovací linky se nachází dotříďovací 
pracoviště „stavebně“ oddělené od haly. Zde budou umístěny na stropě automatické 
adresovatelné multisenzorové hlásíče, místnost bude z hygienických důvodů větrána a 
nepředpokládá se zde velká prašnost, jako v dotříďovací hale. V určených místnostech 
dvoupodlažního přístavku budou umístěny automatické adresovatelné opticko-kouřové 
automatické hlásiče. V místnostech bez požárního rizika, jako jsou umývárny a WC, nebude 
instalace EPS provedena. Pro detekci požáru ve venkovním prostoru, jako jsou přístřešky, 
dopravní pásy s kontejnery na separovaný materiál, budou umístěny automatické 
adresovatelné plamenné hlásiče požáru, které jsou vhodné pro venkovní aplikace, mohou 
pracovat i při mínusových teplotách. K detekční lince, která připojuje plamenné hlásiče pod 
přístřeškem, budou u vstupu i výstupu vedení z m. č. 1.01 – Hala dotříďovací linky umístěny 
přepěťové ochrany z důvodu přechodu kabelu přes venkovní prostor pod přístřeškem. 
Na únikových cestách jsou umístěny tlačítkové hlásiče.  
Požární poplach bude vyhlašován akusticky pomocí požárních sirén.  
 
Instalace EPS v SO 05 – Přístřešek na separovaný odpad   

Pro detekci případného vzniku požáru je v objektu navržena instalace s automatickými 
adresovatelnými plamennými hlásiči, které pracují i při mínusových teplotách. V objektu bude 
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umístěna analogová adresovatelná 2 smyčková ústředna EPS č. 2. K ústředně bude připojeno 
obslužné pole požární ochrany (OPPO). Ústředna i OPPO budou umístěny uvnitř objektu 
v malé samostatné místnosti, z důvodu zajištění předepsaných provozních podmínek, zejména 
v zimním období, jak pro ústřednu, tak i pro OPPO, protože objekt SO 05 je otevřeným 
objektem, bez oken a vrat. Klíč k místnosti s ústřednou a OPPO bude součástí systému 
generálního klíče, dostupný křes KTPO, které je zabudováno do fasády SO 02, kde se nachází 
ústředna EPS č. 1.  
Požární poplach bude vyhlašován akusticky, v obou prostorech současně (m. č. 1.01 – Vstupní 
materiál a 1.02 – Výstupní materiál. 
Připojení ústředny č. 2 v objektu SO 05 bude provedeno metalickým funkčním kabelovým 
vedením z SO 02, které bude uloženo pod zastřešením mezi SO 02 a SO 05. K oběma kabelům 
(smyčka) sítě ústředen, na straně SO 05 i SO 02, budou připojeny přepěťové ochrany z důvodu 
přechodu kabelů přes venkovní prostor pod přístřeškem. 
 
Instalace EPS v SO 06.1 – Vrátnice, přejezdová váha   

Vrátnice je místem ohlašovny požáru a pracoviště určeným pro dohled nad systémem EPS 
v provozní době. Pro dohled na systémem EPS je zde umístěna malá analogová adresná 2 
smyčková ústředna EPS č. 3. Mimo dohledové funkce, bude ústředna ovládat při vyhlášení 
požárního poplachu také vjezdovou motoricky ovládanou dvojkřídlovou bránu pro vjezd 
zasahující jednotky HZS. Přívod sítě ústředen je součástí IO 05 Areálové rozvody datových sítí, 
dvěma požárně odolnými kabely (smyčka). Na přívodní vedení jsou připojeny přepěťové 
ochrany. Ústředna je umístěna do nástěnné funkční ohniodolné skříně. K ústředně je 
připojeno OPPO, umístěné na chodbě za vstupem do vrátnice. Dále je k ústředně připojen 
jeden automatický opticko-kouřový a tlačítkový hlásič, umístěný v místnosti vrátnice, kde je 
umístěna ústředna. 
 
 
Podmínky pro návrh EPS pro stavební povolení podle čl. 4.3.2. ČSN 73 0875: 
a) stanovení požadavků na rozsah ochrany zařízením EPS (po jednotlivých požárních úsecích  
se stanovením požadavků na střežení zdvojených podlah, prostor nad podhledy apod.) 
Hlásiče budou instalovány do všech prostor v objektu SO 02, SO 05 a SO 06.1, s výjimkou 
prostorů bez požárního rizika. Plamennými hlásiči budou jištěny i venkovní prostory pod 
přístřešky, prostory v SO 05 a dále venkovní prostory s kontejnery separovaného, který vychází 
z SO 02 z dotřiďovací linky. V posuzovaných prostorech se nenachází zdvojené podlahy ani 
podhledy. Instalace EPS je navržena dle ČSN 73 0875. 
 
b) způsob detekce požáru (např. detekce teploty, kouře, vyzařování plamene, videodetekce 
kouře / plamene, kombinovaný apod.) 
V SO 02 bude nasazen nasávací systém v prostoru dotříďovací haly, v dotřiďovacím pracovišti 
pak multisenzorové hlásiče, v místnostech přístavku opticko-kouřové hlásiče. Ve venkovním 
prostoru pod přístřešky budou umístěny plamenné hlásiče, v SO 06.1 bude umístěn jeden 
automatický opticko-kouřový hlásič.   
V SO 05 budou umístěny plamenné hlásiče a jeden opticko-kouřový hlásič je umístěn i v SO 05 
v místnosti určené pro umístění ústředny EPS č. 2.  V SO 06.1 je umístěn jeden automatický 
opticko-kouřový hlásič. 
 
c) stanovení požadavků na umístění tlačítkových hlásičů EPS; 
Manuální tlačítkové hlásiče budou instalovány u východů z objektu ve výšce 1,2 až 1,5m od 
podlahy. Tlačítkový hlásič se umísťuje v zorném poli a to nejdále 3 m od uvedených východů. 
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d) umístění hlavní ústředny EPS, případně vedlejších ústředen EPS s požadavky na jejich 
propojeni (včetně požadavků na prostor a požární úsek, ve kterém je umístěna ústředna, přístup 
apod.)  
Hlavní ústředna EPS č. 1 je umístěna v samostatném požárním úseku v SO 02 na 1.NP, v m. č. 
1.11 – Ústředna EPS. Umístění respektuje požadavky čl. 4.2.2 ČSN 73 0875. Ústředna EPS je 
zabezpečena proti neoprávněné manipulaci nepovolanými osobami. U ústředny není navržena 
trvalá obsluha 2 osoby 24 h denně, zřizuje se dálkový přenos (ZDP). ZDP musí být schváleno GŘ 
HZS ČR. 
První podružná ústředna EPS č. 2 je umístěna v samostatné místnosti v SO 05 a slouží pro 
detekci požáru v SO 05. 
Druhá podružná ústředna EPS č. 3 je umístěna na vrátnici SO 06.1 a slouží pro dohled nad 
celým systémem EPS v areálu po dobu pracovní doby. Ústředna na vrátnici ovládá při vyhlášení 
požárního poplachu vjezdovou bránu pro příjezd jednotek HZS.  
Hlavní ústředna EPS je s vedlejšími ústřednami propojena sítí ústředen FCnet.  
Trasa mezi hlavní ústřednou č.1 umístěnou v SO 02 a druhou vedlejší ústřednou č. 3, 
umístěnou v SO 06.1, je řešena v rámci IO 05 Areálové rozvody datových sítí dvěma kabely 
(smyčka) s funkční schopností při požáru P15-R B2ca s1, d0, včetně uložení, vykazující funkční 
schopnost PH P 15-R. V převážné části trasy je vedení uloženo do výkopu v kabelové chráničce. 
 
e) stanovení časů T1 a T2 pro jednotlivé provozní režimy EPS; 
Systém je navržen jako dvojstupňová elektrická požární signalizace.  
Režim DEN: čas T1 = 1 minuta, čas T2 = 6 minut. 
Režim NOC shodně a to: T1 = T2 = 0 sec.  
V případě stisknutí tlačítkového hlásiče budou provedeny činnosti EPS ihned (bez časů T1 a 
T2). 
 
f) typy, způsob a čas ovládáni požárně bezpečnostních zařízení a dalších ovládaných zařízení 
podle požadavků vyplývajících z celkové koncepce PBŘ a z právních předpisů a normativních 
požadavků, seznam a popis funkce ovládaných zařízení; 
 
EPS provádí: 

- nepřetržitou kontrolu prostorů jednotlivých objektů SO 02, SO 05 a SO 06.1 na 
vznik požáru a signalizaci místa vzniku požáru na místo ohlašovny požáru – 
vrátnice, kde je zřízena služba pouze v provozní době 

- kontrolu napájení z el. sítě a automatické přepojení v případě výpadku napětí 
na náhradní zdroj 

 
V případě signalizace bude EPS dávat impuls k provedení následujících činností: 
 
V čase T1 = do 60 s: 

- Rozsvícení indikátoru všeobecného poplachu 
- Zobrazení indikace na displeji ústředen s podrobnostmi: typ zařízení, číslo zóny, 

typ poplachu, počet zařízení v poplachu a přednastavený uživatelský text 
- Aktivace varovného interního bzučáku v ústřednách 
- Spuštění konceptu pro ověření poplachu podle konfigurace 

 
V čase T2: 

- Zobrazení zbývajícího času pro ověření poplachu 
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Po uplynutí času T2 v objektu SO 02: 

- vypnutí provozní vzduchotechniky (kromě klimatizací), včetně větracích 
jednotek SAHAR a vírníků pod střechou 

- vyhlášení požárního poplachu 
- automatické otevření otvorů v obvodových konstrukcích pro přívod studeného 

vzduchu pro SOZ + otevření klapek SOZ (provádí se přivedením napěťového 
signálu 24V DC 250mA do ústředny ZOKT 

- zastavení chodu dopravníků 
- uzavření dopravníkového uzávěru 
- otevření vjezdové brány do areálu 
- přenos signálu na pult HZS Jihomoravského kraje 
- otevření dvířek KTPO a spuštění majáku nad KTPO 

 
Po uplynutí času T2 v objektu SO 05: 

- vyhlášení požárního poplachu 
- otevření vjezdové brány do areálu 
- přenos signálu na pult HZS JMK 
- otevření dvířek KTPO a spuštění majáku 

 
Po uplynutí času T2 v objektu SO 06.1: 

- vyhlášení požárního poplachu 
- otevření vjezdové brány do areálu 
- přenos signálu na pult HZS JMK 
- otevření dvířek KTPO a spuštění majáku 

 
 

g) seznam monitorovaných zařízení s výpisem požadovaných monitorovaných stavů; 
EPS bude monitorovat stav PORUCHA a ZTRÁTA NAPÁJENÍ pomocného zdroje EPS (pro sirény a 
napájení speciálních hlásičů EPS), chod a funkci zařízení SOZ (ZOKT), monitorování tlačítek 
TOTAL a CENTRAL STOP  
 
h) stanovení druhu (druhů) signalizace poplachu (sirény, rozhlas) a stanovení signalizace 
poplachu (zónový poplach, všeobecný poplach) a požadavky na rozdělení objektu na detekční a 
poplachové zóny; 
Vyhlašování požárního poplachu je řešeno sirénami. Signalizace poplachu bude všeobecným 
poplachem, poplachové zóny a detekční zóny se nenavrhují  
 
i) požadavek na způsob spojení obsluhy hlavní ústředny EPS s předurčenou jednotkou HZS 
(např. telefon) nebo požadavek na ZDP; 
V případě signalizace kteréhokoliv hlásiče požáru stavu „POŽÁR“, musí být zajištěn přenos této 
informace na příslušný HZS Jihomoravského kraje. Signalizace poplachu bude dále vyvedena 
bezdrátovým vysílačem (radiový NAM) na příslušný pult HZS Jihomoravského kraje  
 
j) požadavky na adresaci informací o požáru na hlavní ústředně EPS (případně na vedlejších 
ústřednách, pokud jsou tyto navrženy), tj. např. požadavek na adresnost po místnostech, po 
hlásičích apod.; 
Adresnost požáru do ústředny EPS bude prováděna po jednotlivých hlásičích  
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k) požadavky na vybavení zařízení EPS grafickou nadstavbou EPS, tiskárnou apod. 
Grafická nadstavba ani tiskárna se nepožaduje 
 
l) požadavky na kabely, kabelové trasy a napájení 
Kabelové rozvody volně vedených elektrických kabelů sloužící k požárnímu zajištění staveb 
musí být provedeny z kabelů P15-R B2ca s1, d0. Kabely a vodiče funkční při požáru a se 
stanovenou požární odolností P nebo PH se ukládají na úložné, závěsné nebo opěrné 
konstrukce s třídou funkčnosti požární odolnosti (R), která zajišťuje stabilitu kabelového 
rozvodu nebo vodiče nejméně po dobu třídy jejich požární odolnosti (R>=P nebo R>=PH). 
Požární odolnost P a PH a třída funkčnosti požární odolnost R se prokazují zkouškou. Kabely a 
vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování 
funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, např. jinými instalačními a 
potrubními rozvody, stavebními a dílci. Vedení musí být samostatně jištěno v rozvaděči, 
příslušné svorky musí být označeny štítkem červené barvy s nápisem EPS.  

                                       
Detekční linky EPS pro připojení hlásičů, které neobsahují vstupně výstupní moduly, budou 
provedeny požárním kabelem bez funkční odolnosti při požáru. 
  
Následující rozvody budou provedeny funkčními kabely s deklarovanou funkční schopností při 
požáru, vč. úložných konstrukcí. Jedná se o: 
- Linky, ke kterým jsou připojeny vstupně výstupní moduly pro ovládání a monitoring 
- Linky pro připojení požárních sirén 
- Výstupy z vstupně výstupních modulů, pro ovládání a monitorování zařízení 
- Kruhová linka sítě ústředen EPS 
 
m) požadavky na zajištění a vybavení trvalé obsluhy ústředny EPS   
V objektu se stálá služba nenavrhuje, na vrátnici je umístěna pouze v provozní době zaškolená 
obsluha – 1 osoba. 
 
n) v případě návrhu ZDP musí být splněny podmínky místně příslušného HZS kraje a v PBŘ 
musí být stanoveny požadavky na toto zařízení (např. rozhodnutí o umístění, o nutnosti optické 
signalizace, KTPO, OPPO apod.) 
U vstupu do budovy SO 02 (na fasádě mezi sloupy G/10 a G/11) bude instalován KTPO 
otevíraný na impulz z EPS, kde bude umístěn generální klíč od všech dveří, kromě dveří, které 
jsou otevírané bez speciálního nářadí. Za vstupem do budovy SO 02 (v m. č. 1.01 u sloupu č. 
F/11 na stěně m. č. 1.11) je umístěno OPPO. Dále jsou OPPO umístěna i u podružných 
požárních ústředen č. 2 v SO 05 (v samostatné místnosti vytvořené pro ústřednu EPS a OPPO) 
a č. 3 v SO 06.1 na chodbě za vstupními dveřmi. Příjezd k KTPO je zajištěn otevíranou bránou 
na impulz z EPS. Zábleskový maják je umístěn u KTPO nad vchodem mezi sloupy G/10 a G/11. 
KTPO bude vybaven zámkem FAB, který dodá správce PCO HZS. 
 
o) Požadavky na provedení koordinačních funkčních zkoušek  
Na zařízení EPS jsou připojena doplňující a ovládaná, nebo monitorovaná zařízení, musí být 
provedeny funkční zkoušky připojených zařízení. Vždy musí být učiněna taková opatření, aby 
zkušební signály nezpůsobily nepředvídané události nebo škody (jako je nechtěné uvolnění 
hasiva objemového plynového hasicího zařízení GHZ nebo jiného média, planý výjezd HZS, 
např. v případě rozšíření stávajícího zařízení EPS včetně ZDP, vyhlášení požárního poplachu v 
částech, kde je to nežádoucí, např. při rekonstrukcích částí objektů apod.). 



l   Zakázkové číslo  849 239 50       B-Projekting, spol. s r.o. 
l   Archivní číslo 19-40/047       třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 
 

PS 04_DSP  l   List  číslo : 9 / 13 

Při dokladování koordinační funkční zkoušky se postupuje obdobně jako u funkční zkoušky a to 
podle právních předpisů, s tím, že doklady o provedení dílčích funkčních zkoušek veškerých 
ovládaných a doplňujících zařízení tvoří nedílnou součást (přílohu) tohoto dokladu. 
Konání koordinačních funkčních zkoušek musí být ohlášeno v dostatečném předstihu na 
územně příslušném HZS (u zkoušek před zahájením provozu).  
Koordinační funkční zkouška výchozí musí být provedena vždy před uvedením zařízení do 
provozu (po montáži, při rekonstrukci, při rozšíření, při jakékoli změně zařízení). Dále pak 
alespoň jednou za rok je nutné provést zkoušku periodickou. 
Po provedení koordinačních funkčních zkoušek nesmí být na systému EPS prováděny žádné 
zásahy (na hardware ani software) mající vliv na odzkoušenou činnost zařízení nebo na činnost 
ovládaných nebo monitorovaných zařízení. 
O provedené zkoušce musí být vyhotoven doklad včetně vyhodnocení výsledků zkoušky. 
Zkoušky musí být provedeny po dílčím ověření funkce jednotlivých navazujících ovládaných 
zařízení, musí být prováděny včetně navazujících ovládaných zařízení a musí být vždy ověřena 
funkce všech těchto zařízení (tj. např. správný směr proudění vzduchu u ventilátorů, skutečné 
uzavření požárních klapek, reálné ověření uzavření požárního uzávěru apod.).  
 
p) v případě návrhu ZDP, resp. OPPO stanoví PBŘ, zda některá zařízení budou vypínána 
samostatným tlačítkem panelu OPPO 
Dle ČSN 34 2710, čl. 6.7.2 a přílohy E budou pomocí OPPO vypínaná následující zařízení: 
- vypnutí akustické signalizace při hlášení stavu „POŽÁR“, 
- zpětné nastavení ústředny EPS při hlášení stavu „POŽÁR“, 
- odpojení a zapojení ZDP, 
- přezkoušení funkce ZDP před spuštěním (aktivací), 
- signalizaci stavů požárně bezpečnostních zařízení. 
 
q) zpracování blokového schématu 
Zpracování blokového schématu bude zpracováno v souladu s realizačním projektem EPS. 
 
Upozornění: 

Podle vyhlášky 246/2001 Sb. je oprávněná montovat protipožární zařízení a protipožární 
konstrukce pouze odborně způsobilá osoba (certifikovaná) firma, jejíž odborná způsobilost je 
doložena „Certifikátem“. 
 
Ve smyslu ustanovení vyhlášky 246/2001 Sb. § 6 odst. 2, §7 odst. 8 a §10 odst. 2 o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru bude při místním šetření 
doloženo, mimo jiné: 
- výchozí revize EPS 
- osvědčení o atestu požární odolnosti rozvodů pro vyhrazené zařízení PO ( EPS) 

 
Podklady pro zpracování projektu EPS 

- Projekt je zpracován dle PBŘ zpracovaného na tuto stavbu, které zpracoval  
     Ing. Zbyněk Pospíšil, inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT – 1302013, v říjnu 2019 
- ČSN 34 2710 – Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 
- ČSN 73 0875 – Navrhování elektrické požární signalizace 
- Norem řady ČSN EN 54 
- Norem řady ČSN 73 08.. a související normy požární bezpečnosti staveb 
- Vyhláška Min. vnitra 246/2001 sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
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- Předpis 268/2011 Sb. (Novela vyhlášky 23/2008 Sb.) 
 
Kabelové rozvody EPS a úložné konstrukce 
     Kabelové rozvody EPS budou provedeny ve smyslu Sb. zákonů č. 23/2008, ČSN 730848 ČSN 
730802.  
Vedení ke všem prvkům zařízení EPS musí současně splňovat požadavky ČSN 730875, čl. 4.11.  
Trasy kabelových rozvodů EPS budou v celém průběhu vedeny volně v kabelovém nosném 
systému po stropech a stěnách, nad podhledy.  
Kabelové vedení hlásící linky EPS bude provedeno dle čl. 4.11 ČSN 730875. Napojení hlásičů 
bude provedeno kabelem s Cu jádry, např. typu JY-(St)Y 2x2x0,8. 
Volně vedená kabelová vedení EPS zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k 
protipožárnímu zabezpečení objektu včetně nosného kabelového systém, budou provedena 
dle ČSN 730804 čl. 13.10.2 a ČSN 730848 čl. 4.2, kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1, d0 s 
třídou funkčnosti kabelů a kabelového systému minimálně P30 – R. Ovládací a signalizační 
prvky budou napojeny kabelem s funkční schopností např. PRAFlaGuard 1x2x0,8. PRAFlaDur 
2x1,5 FE180/E30. Stejné typy kabelů budou použity i pro páteřní vedení z ústředny EPS a je 
nutné dodržet funkčnost trasy správným uložením kabelů. 
Volně vedená kabelová vedení EPS k monitorovaným zařízením EPS budou provedena ve 
smyslu čl. 4.11.3 a) ČSN 730875 bez požadavku na zajištěnou funkci při požáru.  
V místě přechodu kabelové trasy mezi požárními úseky bude zajištěno utěsnění v celé tloušťce 
prostupu požárně dělící konstrukcí hmotami s třídy reakce na oheň alespoň C, s požadovanou 
požární odolností konstrukce, max. EI 60 DP1.  
 
Uložení a ochrana kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 čl. 521. M11.7 ochrana před 
šířením požáru a čl. 521.N11 – souběhy s dalšími sítěmi. Vedení bude na straně ústředny 
opatřeno přepěťovou ochranou. 
 
Montáž kabelových tras systému EPS 
Montáž trubek, zařízení a rozvodů se provede podle ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-4-41, 
ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2130, 
ČSN 34 2300, ČSN 34 2305, ČSN 34 2710, ČSN 34 7402, ČSN 73 0875, všech norem 
souvisejících a technických podmínek výrobce. Při souběhu rozvodů EPS se silnoproudým 
vedením nn je, z důvodu vzájemného ovlivňování, zapotřebí brát v úvahu ČSN 34 2305 čl. 10 
- Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 je nutno vedení EPS označit, tak aby bylo snadně identifikovatelné 
(např. červenou barvou. 
- Dle ČSN 33 2000-5-52 je nutno aby všechna vedení, instalační krabice i přístroje byly uloženy 
tak, aby je bylo kdykoliv možno elektricky zkoušet, aby byl zajištěn přístup 
Otvory v konstrukčních prvcích budov, kterými prochází kabelové vedení, musí být utěsněny 
tak, aby nebyla snížena požadovaná požární odolnost příslušného stavebního prvku. Pokud 
kabely prostupují požárně dělící konstrukcí, utěsní se prostup požární ucpávkou s požární 
odolností minimálně stejnou, jako splňuje požárně dělící konstrukce 
Při křižování vedení do i nad 1000 V se všemi sdělovacími vedeními nemají být kabelové 
rozvody blíže než 1 cm. 
 
Při pokládce vedení musí být dodrženy následující souběhy: 

- 25 cm mezi kabely do i nad 1000 V a kabely řídícími, sdělovacími a zvláštními, pokud nejsou 
odděleny přepážkou. 
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- 3 cm mezi kabely do i nad 1000 V a telefonními nebo rozhlasovými kabely při souběhu 
maximálně v délce do 5 m. 
- 10 cm mezi kabely do i nad 1000 V a telefonními nebo rozhlasovými kabely při souběhu 
maximálně v 6cm mezi kabely do i nad 1000 V a vedením zabezpečovacích zařízení, vedením 
zvonkové signalizace a návěstním vedením při souběhu maximálně v délce do 5 m. 
- 20 cm mezi kabely do i nad 1000 V a vedením zabezpečovacích zařízení, vedením zvonkové 
signalizace a návěstním vedením při souběhu maximálně v délce nad 5 m. 
- Všechny kabely nutno řádně označit kabelovými štítky a to vždy u skříně EPS, u koncového 
prvku EPS a průběžně po trase, minimálně při každém odbočení z hlavní kabelové trasy. 
Stínění linkového vedení a přepěťových ochran smí být uzemněno pouze v jednom bodě u 
ústředny.  
Na schodišti jsou kabely v trubce pod omítkou.  
Funkční kabelové trasy pro kabely EPS musí splňovat požadavky vyhl. 23/2008Sb. a dalších 
předpisů výrobců. 
 
 
5.3 Elektrická zabezpe čovací signalizace  

     V SO 02 a SO 06.1 bude provedena instalace elektrické zabezpečovací signalizace.  
Dvousběrnicová ústředna bude instalována v přístavku SO 02 na 2.NP v m. č. 2.04 – Rozvodna 
slaboproudu. K ústředně bude připojeno zařízení dálkového přenosu pro připojení systému 
EZS k PCO vybrané bezpečnostní agentury. Ve všech  místnostech přístavku 1.NP, kromě 
umýváren a sociálních zařízení jsou umístěny pohybové infrapasivní detektory PIR. Na 2.NP 
přístavku budou PIR detektory umístěny jen ve vybraných místnostech, jako je m. č. 2.04 – 
Rozvodna slaboproudu a m. č. 2.08 – Místnost údržby. V hale dotříďovací linky (m. č. 1.01) je 
provedena plášťová ochrana proti vniknutí nežádoucích osob do objektu. Na dveřích a vratech 
jsou umístěny magnetické kontakty a v místech otvorů v plášti objektu, např. pro dopravu 
materiálu zvenčí i ven, jsou umístěny duální pohybové detektory MW/PIR. Částečně bude 
hlídán i vnitřní prostor haly pomocí čtyř PIR detektorů s dlouhým dosahem (30m), které jsou 
umístěny v rozích haly.    
Sběrnice systému EZS je přivedena do SO 06.1 Vrátnice, přejezdová váha, v rámci IO 05 
Areálové rozvody datových sítí. Na vstupních dveřích do vrátnice bude umístěn magnetický 
kontakt, v prostoru vrátnice bude instalován PIR detektor.  
 
Kabelové rozvody v SO 02 jsou vedeny na povrchu v kabelových žlabech, lištách a trubkách. 
Pouze svody z kabelových žlabů k jednotlivým detektorům a magnetům v přístavku objektu 
budou uloženy skrytě pod omítku v elektroinstalačních trubkách. V SO 06.1 budou rozvody 
systému EZS vedeny na povrchu v elektroinstalačních lištách. 
 
Při vstupu kabelů z venkovního prostoru (výkopu) do objektu, budou na přívody umístěny 
přepěťové ochrany. 
 
Systém EZS bude ovládán pomocí dvou klávesnic s LCD displejem. První klávesnice bude 
umístěna v SO 02, v m. č. 1.01 – Hala dotříďovací linky, poblíž hlavního vchodu do objektu. 
Druhá klávesnice bude umístěna v SO 06.1 Vrátnice, přejezdová váha. Ústředna bude 
připojena k datové síti, pro možnost dálkové správy systému.          
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5.4 Protipožární opat ření 

     Průchody kabelových tras mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny dle ČSN 73 08 
02 čl.7.6.1.  tak, aby byla zaručena předepsaná požární odolnost. Utěsnění bude provedeno 
např. protipožárními přepážkami.  
 

6. BEZPEČNOST PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZA ŘÍZENÍCH 

6.1 Bezpečnostní normy 

     Z hlediska bezpečnosti práce je technické řešení zpracováno podle platné ČSN EN 50110-1 
ed.2 (34 3100), TNI 34 3100, ČSN 33 0050-603 i norem přidružených, které řeší problematiku 
bezpečné práce a obsluhy těchto zařízení. 

 
6.2 Související stavebn ě montážní práce 

      Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem: 
ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
TNI 343100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních- Komentář k ČSN EN 50110-1 ed.2:2005  
ČSN 33 0050-603 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kap. 603 : Výroba, přenos a rozvod. el. 
energie 
ČSN 73 3050 Zemní práce; Vyhláška ČÚBP č. 48/82 Sb.; Vyhláška ČÚBP č. 324/90 Sb. 
ČSN 33 2000-6:2007-09 a ČSN 33 2000-7-704 ed.2: 2007-10 
 
6.3 Kvalifikace montážních pracovník ů a pracovník ů údržby 

     Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení pracovníci musí mít odpovídající 
kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP č. 50/78 Sb., SÚBP č. 25/79  Sb.  
§ 3 pracovníci seznámení obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším 
§ 4 pracovníci poučení - dtto jako pracovníci § 3, ale byli prokazatelně poučeni 
§ 5 pracovníci znalí obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším  
   obsluha elektrického zařízení vn 
   práce na elektrických zařízeních 
Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, 
protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu 
hlášení závad na svěřeném zařízení. 

 
6.4 Obsluha elektrotechnických za řízení 

     Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například formou 
návodu, nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy 
pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace, ČSN 33 1310 
ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami 
bez elektrotechnické kvalifikace. 

 
6.5 První pomoc 

     Při úrazech elektřinou je nutno zajistit první pomoc těmito prostředky a organizačními 
opatřeními: 
poučením všech pracovníků, kteří přicházejí do styku s těmito zařízeními 
praktickým výcvikem vybraných pracovníků 
v souladu s předpisy ministerstva zdravotnictví zajistí provozovatel rozmístění pomůcek 
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6.6 Ochrana p řed úrazem elektrickým proudem 

Bude zajištěna ochrana lidí a zvířat při respektování zejména těchto norem: 
- ČSN IEC 60050-195 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kap. 195 : Uzemnění a 

ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
- ČSN EN 61140 ed.2 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná 

hlediska pro instalaci a zařízení.  
- ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami 

bez elektrotechnické kvalifikace 
- ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené   

k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace 
-            ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 08/2007 
-            ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik 8/95, Z1-12/95 
 

7. REVIZE 

     Provozovatel elektrického zařízení je povinen zajistit provádění pravidelných revizí v 
předepsaných lhůtách, viz ČSN 33 1500. U nových zařízení musí být před jejich uvedením do 
provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33150. 
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